
  ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ И НАСТРОЙКЕ  
КОНТРОЛЛЕРА ЦИФРАЛ/ТС 

 
1. Запись мастер-ключа и времени открывания двери в память контроллера 
1.1 Установите перемычку XP1 на плате контроллера. 
1.2 Включите питание контроллера. Индикатор мигает с периодом 0,5сек. зеленым светом. 
1.3 Приложите ключ к устройству приемному ключевому контроллера. Время удержания ключа будет 

записано как время открывания замка. Индикатор непрерывно светится зеленым светом, подается непре-
рывный звуковой сигнал. При этом ключ записывается как мастер-ключ. Подтверждение записи – короткий 
звуковой сигнал и вспышка индикатора зеленым светом. 

1.4 Выключите питание контроллера. 
1.5 Разомкните перемычку XP1. 
 
2. Стирание ключей из памяти контроллера 
2.1 Установите перемычку XP1 на плате контроллера. 
2.2 Включите питание контроллера. Индикатор мигает с периодом 0,5сек. зеленым светом. 
2.3 Нажмите кнопку открывания замка и удерживайте ее в нажатом состоянии более 5сек. При этом 

индикатор непрерывно светится зеленым светом и подается непрерывный звуковой сигнал. Подтверждение 
стирания – короткий звуковой сигнал и вспышка индикатора зеленым светом. 

2.4 Выключите питание контроллера. 
2.5 Разомкните перемычку XP1. 
 
3. Запись ключей в память контроллера. 
3.1 Включите питание контроллера, он переходит в дежурный режим. Индикатор мигает с периодом 

2сек. красным светом. 
3.2 Приложите мастер-ключ к устройству приемному ключевому и удерживайте его до перехода кон-

троллера в режим записи ключей. Переход в режим записи произойдет через 5сек. после закрывания замка. 
Подтверждение перехода в режим записи ключей – короткий звуковой сигнал и мигание индикатора зеле-
ным светом с периодом 0,5сек. 

3.3 Приложите к устройству приемному ключевому каждый записываемый ключ, если ключ не был за-
писан ранее – произойдет запись. Подтверждение записи – один звуковой сигнал и одно мигание индикато-
ра, если ключ был записан ранее – запись не производится, подаются два звуковых сигнала и два мигания 
индикатора. 

 
Выход из режима записи ключей и переход в дежурный режим происходит по истечении 20 сек. с мо-

мента последней записи ключа. Признак дежурного режима- индикатор мигает с периодом 2 сек. красным 
светом. 

При переполнении памяти или неисправности контроллер сигнализирует четырьмя короткими звуко-
выми сигналами и вспышками индикатора красным светом. 

 
 

Схема подключения контроллера ЦИФРАЛ/ТС 
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